[image: image1.emf]    平行摆动，使在容桶内的被测试样表面基本摆平。

        4.在试样上面放入一片滤纸。

        5.用捣器边旋转边将滤纸压入容桶。

        6.在容桶锥形部外部涂抹少许黄油。

        7.轻轻将容桶放入玻璃压力计右侧的锥形口处，边放边旋转，使黄油

     均匀分布以便密封接口部分。

        8.轻按[S值]键，再按[设置]键及[   ]，数码管依

        9.轻按[测量/复位]键，仪器自动完成抽液及液面跌落计时，并计算被测

     试样的比表面积值。

        10.注意在仪器进行抽气工作时，请仔细观察液面如液面朝过最上位光电

     管5豪米仍未停止抽气时，请及时按下[测量/复位]键，以免液体抽入到电磁

     阀中。

        11.如液面抽取时不停机，请用十字螺丝刀略微旋紧压力计上端的两个紧

     固螺丝。

次闪烁，将试样的

空隙率及密度值依次通过[  ]键入,再按[设置]键,参数设置完毕,参数

被记忆.


[image: image2.emf]  3.将容桶放在金属支架上，放入穿孔板，用推杆将穿孔板放平，再

放入一片滤纸，用推杆按到底部平整即可。

  4.通过漏斗将标准粉装入容桶（切忌不要振动容桶），用手轻摆容

桶将标准粉表面基本摆平。

  5.再放入一片滤纸，用捣器轻轻边旋转边将滤纸推入容桶至捣器与

容桶完全闭合。

  6.从支撑上取下容桶，在容桶锥部的下部均匀涂上少量黄油。

  7.将容桶边旋转边放入玻璃压力计的锥口部分，观察容桶外壁与压

力计内壁间应有均匀的黄油密封层即可。

  8.轻按仪器操作面板上[K值]键，K键灯亮，再按[设置]键和[   ]键，数码管依

次闪烁，将标准粉的比表面积值、空隙率及密度值依次通过[  ]键入再按

[设置]键，参数设置完毕，可以进行K值标定的操作。

  9.按[启动]键，仪器会自动进行抽气。计时、计算结束后显示屏左侧

四位数码管显示本次仪器标定的常数值K。

  注意：启动后应仔细注意，如液面抽取到最高位光电管后仍未停止，

请立即按[停止]键，或关闭电源，可通过旋紧或旋松压力计上端的紧固螺

栓，使光电检测正常即可。

  10.仪器标定的K值自动记忆在仪器内存中，但用户最后要有计录，以

便仪器故障时可键入。

三、未知试样的比表面积的测定。

      1.测定前应首先测定出被测试样的密度。

      2.按公式：                       计算试样重量，本仪器设定空隙率

       =0.5上式可简化为 ：

      例：设被测试样密度   =3.36，容桶体积V=1.982

      则

       3.将容桶擦试干净，放到容桶支架上，放入穿孔板，然后放入一片滤纸，

    将被测试样通过漏斗缓缓倒入容桶内，在平整的桌面上（最好是玻璃桌面）

W =  V（1- ）

W = 0.5    V

W = 0.5    V=0.5X3.36X1.982=3.3298(g)


[image: image3.emf]FBT-型自动比表面积仪操作指南 6

一：  检测前的准备工作

1.被测试样烘干备用

2.预先测定好被测试样的密度

3.220V、50Hz的交流电源系统

4.千分之一天平一台

5.黄油少许

6.将仪器放平放稳，接通电源，打开仪器左侧的电源开关。此

时仪器左侧的四位数码管显示Err1，表示玻璃压力计内的水位未达

最低刻度线。

7.用滴管从压力计左侧一滴滴的滴入清水。滴水过程中应仔细

观察仪器左侧显示屏，至显示good时立既停止加水。此时左侧数码

管显示仪器常数K的值；右侧三位数码管显示当前环境温度。至此

仪器处于待机状态，可以进行如下操作。

  二、仪器常数K的标定

  1.需要的已知参数:

（1）标准粉的比表面积；

（2）标准粉的密度；

（3）容桶的标称体积。

  2.试样量的制备：

（1）标准粉需在115摄氏度下烘干3小时以上。在干燥器中冷却至室温。

（2）按公式W =   X V X（1-  ）计算试样量。 其中   —标准粉密度，

V—容桶标称体积，   —标准粉试样空隙率。

注：本仪器标准粉及初测试样空隙率可调

  （3）例：标准粉密度3.16g/cm   容桶体积1.980，空隙率0.5。

  则：标定仪器时标准粉称重为：

请称量已烘干并冷却的标准粉3.1284g

3

W  =   V（1-   ）=3.16 X 1.980 X （1-0.5）

   =3.1284(g)


[image: image4.emf]装箱单 比表仪主机                    

1  

台          

镊子和毛刷                    各1个

漏斗和小勺                    各1 个

保    险   管                    2   个

说   明  书 1  份

电   源  线 1  条

料        筒                   

1   

套

标定参数

料  筒  体  积    V=                   （cm ） 

3


[image: image5.emf]FBT-型自动比表仪故障现象及处理方法： 6

故障现象

显示“ERR1”

显示“ERR2”

显示“ERR3”

显示“ERR4”

显示“ERR6”

显示“ERR7”

显示“ERR8”

显示“ERR9”

显示“ERR5”

故障说明

光电管1（液位未到）

故障处理方法

用滴管从U形管左端一滴滴注入

水，直至

显示"good"为止。

光电管2被挡光

光电管3被挡光

光电管4被挡光

压力计壁

上有如水

泥粉、水

汽等其他

脏东西

定期对压力计内外壁、光电开关

导槽进行清理。

检测温度值>34 C

检测温度值<8 C

。

。

改变测量环境，在合适的测量环

境 中

进行测量。

计算结果为零

计算结果数位大9999

计算结果数位小0.001

重新装料进行测量

开机后仪器温

度与室内温度

相差太多

先拔掉电源插头，把仪器后面板打开，

然后接通电源，在电路板上找到一个

蓝色元件（电位

器），用一字改锥左

右调节，调节到

与室内温度一样即可。

抽气泵进水

先把抽气泵、电磁阀里的水清理掉，

晾干，然后调节抽气泵的速度。

温度调节不准确

电磁阀锈死              电磁阀长期大量进水           

把电磁阀打开，在弹簧和滑柱上擦

                                                                              点黄油。

电磁阀进水

抽气泵速度过快

压力计、保险管的更换：

1、压力计的更换

    1 、把四个固定螺丝卸下来，拔掉已损坏压力计上的胶管。

    2 、把新的压力计用于固定螺丝的部位用“医用”胶布包好（包扎的圈数可参照原

2、保险管的更换

已 损 坏 的 保 险 管 ， 然 后 换 上 新 的 规 格 为 5

+

20/1A的 保 险 管 ， 再 把 T行 方 块 推 入 座 内 。

如电磁阀和抽气泵损坏请直接与厂家联系。电话：010-85574875


[image: image6.emf]然后按《  》逐位将所保存的K值参数键入，再按《   》键

仪器重新记忆新K值参数。

历史参数察看

在待机状态下，按《  》键，可由最后一次测量的结果向前察看历次

测量的比表面积值，本机可记录50次测量结果，超出将从第一次开始覆

盖，未测量的位置将显示故障，故障状态请参阅下表。

故障显示对照表

故障显示

Err1

Err2

Err3

Err4

Err5

Err6

Err7

Err8

Err9

故障名称

仪器状态

光电管1（液位未到）

待机

光电管2被挡光

待机

待机

待机

光电管3被挡光

光电管4被挡光

检测为温度超值

检测为温度超值

34

8

计算结果为零 检测完毕

计算结果数位大

计算结果数位小

检测完毕

检测完毕

无论何种原因，仪器中所记K值为错时，可在待机状态下，按《   》

北京富瑞辰电子机械有限公司

地址：朝阳区平房西口

电话：010 — 85574875  13501177081  13661392102

传真：010 — 85575560

注:如光电检测效果不好,请将定位黑球放入压力计右端中.
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[image: image9.emf]动控制全部测量过程。

自动记忆仪器系数K值，测量完闭

后显示时

间值 3秒钟便于记录。

自动记忆所测量的比表面积值。

三：操作面板介绍

显示区：

由四位数码管组成， 在不同的操作状态下具有不同的显示功能 显示一

显示二 由三位数码管组成 在不同的操作状态下具有不同的显示功能

由五只方型发光管组成，

，

分 别 指 示 显 示 一 及 显 示 二 所 显 示 的 内 容 。

操作区：

由 六 个 轻 触 键 组 成 ， 分 别 为

设置

K值

S值 复位

测量

四： 仪器原理

二：概述

依据GB8074 —  本公司研制开发出新型全自动比表面积仪 2008

FBT— 66

型水泥比

表面积自动测定仪。该机由单片机控制，可调空隙率,

全轻触

键操作，自

水泥比表面积是指水泥粉末所具有的总面积，以m /kg表示。 2

本方法根据一定量的空气通过具有一定空隙率和固定厚度的水泥层时，

所受阻力不同而引起流速的变化来测定水泥的比表面积。

根据GB8074—87中所推荐的计算公式：

当被测试样的密度和空隙率均与标准试样不同且试验时温度相差

大

于

+

3

-

时的计算公式：

S=

S

T

T

S

S

S

S

S

S

(1- )

(1- )

3

3

式 中 ： S-被 测 试 样 的 比 表 面 积 ，      

S

S

标 准 粉 的 比 表 面 积 ， m/kg

T-被 测 试 样 试 验 时 液 面 降 落 时 间 ，  T

S

-

标 准 粉 液 面 降 落 时 间 ， S

-

被 测 试 样 试 验 温 度 下 的 空 气 粘 度 ，

S—标 准 粉 试 验 温 度 下 的 空 气 粘 度 ， Pa

.

s,

2

—


[image: image10.emf]— 6

型 自 动 比 表 面 积 测 定 仪 使 用 说 明 书

一：简介

仪 器 外 型

（如上图）

技 术 参 数

A

：

电源电压    220V 10

B ：

计时范围   

0.1

T

500

秒

秒

C

：

计时精度

0.2

秒

D

：

 测量精度 1

E ： 温度范围

8 34

F ：

适用范围

GB

8074

2008

所规定的范围

FBT

选择

K

值

S值
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[image: image11.emf]FBT — 型水泥比表面积 6

自动测定仪

使用说明书

北京富瑞辰电子机械有限公司

地址：潮阳平房西口

电话：010 — 85574875

传真：010 — 85575560


